
Où puis-je trouver le numéro de série de mon appareil Geberit AquaClean ?

Position de la plaque signalétique :

Geberit AquaClean Maïra

Vous trouverez la plaque signalétique avec le 
numéro de série sous le recouvrement design.

Geberit AquaClean Mera / Maïra Comfort

IPX4   ta40 

230 V / 50 Hz

2000 W

0.1–1 MPa

966.816.00.0 (01)

146.21x.xx.x

S
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: H
B
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SVGW
DVGW

966.816.00.0 (03)

IPX4 Ta 40 °C
230 V / 50 Hz   2000 W
0.1–1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8″

Geberit AquaClean Mera / Maïra Comfort
146.21x.xx.1

P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil

Vous trouverez la plaque signalétique avec le 
numéro de série sous le recouvrement design.

Position de la plaque signalétique :

Geberit AquaClean Sela
(à partir de l’année de fabrication 2019)

Position de la plaque signalétique :

Geberit AquaClean Tuma

Vous trouverez la plaque signalétique avec le 
numéro de série sous le recouvrement design.

S
/N

: LB
1701EU

123456

96
7.

30
7.

00
.0

 (0
1)

IPX4
230 V / 50 Hz  2000 W
0.1–1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8″
P.O. Box 1575 / CH-8640 Rapperswil

Geberit AquaClean Tuma
823.687.00.0

Geberit AquaClean Cama
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230 V / 50 Hz   1850 W

Geberit Int. AG, Schachenstr. 77, CH-8645 Jona

IPX4 

AquaClean Cama
146.34x.00.1

S/N: NG
2106CH123456

Position de la plaque signalétique :

Vous trouverez la plaque signalétique avec le 
numéro de série dans le bas du module tech-
nique.

970.229.00.0(00)

230 V / 50 Hz   1850 W
Geberit Int. AG, Schachenstr. 77, CH-8645 Jona
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146.34x.00.1
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IPX4      
230 V / 50 Hz   1850 W
0.1–1 MPa
EN 13077 / Typ AB DN3/8″
Geberit Int. AG, Schachenstr. 77, CH-8645 Jona
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Geberit AquaClean Mera / Maïra Comfort

IPX4   ta40 

230 V / 50 Hz

2000 W

0.1–1 MPa

966.816.00.0 (01)

146.21x.xx.x

Où puis-je trouver le numéro de série de mon appareil Geberit AquaClean ?

Geberit AquaClean Sela

Vous trouverez un autocollant comportant le 
numéro de série sur la commande fixe située 
sur le côté gauche.

FB1507EU123456

Geberit AquaClean Sela
Typ: 146.14x.11.1

S44

IPX4
0 bar
Fliessdruckbereich:
0.05–1 MPa / 0.5–10 bar 
220–240 V~/ 50/60 Hz
750–900 W / 3.4–3.7 A

EN 13077 / Typ AB
DN 3/8''
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Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
T +41 55 221 63 00

documentation@geberit.com
→  www.geberit.com

968.210.00.0(02) © 11-2021

Vous trouverez la plaque signalétique sur la 
face arrière de l’appareil, à gauche.

Vous trouverez la plaque signalétique sur la 
face arrière de l’appareil, à gauche.

Geberit AquaClean 4000

Vous trouverez un autocollant comportant le 
numéro de série sur la commande fixe située 
sur le côté gauche.
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Geberit AquaClean 4000
Typ: 146.x3x.11.x
IP×4 / Schutzklasse I
0 bar
Fliessdruckbereich:
0.05–1 MPa / 0.5–10 bar 
220–240 V~/ 50/60 Hz
750–900 W
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Geberit AquaClean 5000 / 5000plus

Vous trouverez la plaque signalétique sur la 
partie inférieure de l’appareil à gauche sous la 
commande fixe.

Vous trouverez un autocollant comportant 
le numéro de série à côté de l’interrupteur 
principal sur le côté à droite.
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Geberit AquaClean 5000
146.120.xx.x
IP x4   ta40 
230 V / 50 Hz
850 W
0 bar

965.770.00.0 (03)

EN 13077 / Typ AB
DN 3/8''
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Vous trouverez la plaque signalétique dans le 
volet de maintenance en dessous à gauche 
derrière le filtre à charbon actif.

Geberit AquaClean 8000 / 8000plus

Vous trouverez un autocollant comportant le 
numéro de série dans le volet de maintenance 
en dessous à gauche.

                EB1507EU123456

            EB1507EU123456

Geberit AquaClean 8000
146.182.xx.x
IP x4   ta40 
230 V / 50 Hz
1000 W
0 bar

965.749.00.0 (03)

EN 13077 / Typ AB
DN 3/8''
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